
Planteuse Ananas 4 rangs

Planteuse sur film plastique, très astucieuse, travaillant par enfoncement et réalisant un trou 
correspondant à la forme du rejet. Le principe de plantation ne nécessite pas de terrage, et permet de
bien positionner le rejet dans le sol, car celui-ci est directement planté par le bras de l’opérateur 
avec énergie dans le trou, évitant ainsi tout plant couché. La position de l’opérateur (sens 
d’avancement) lui permet de dialoguer avec le chauffeur. Le réglage d’écartement entre plant ne 
nécessite pas de calcul et s’opère simplement en déplaçant et vissant les plantoirs dans les trous 
prédéterminés. 
Des pupitres permettent de stocker des réserves de plants.

Dans le cas, où l’on utilise la réserve de caisses, un assistant opérateur transférera les caisses via les 
pupitres inclinés. Il récupérera les caisses vides pour les ranger sur la grande réserve.

Tableau de performances
Colisage

Performance
Longueur Largeur Hauteur Poids

3,2 m
Travail:4,6 m
Route:3,17 m

2,25 m 200Kg

1 chauffeur 2 opérateur
Entraxe de plantation 20cm à 75cm
Nombre de plants = 800 à 1200 plants/heures
Vitesse avancement = 500 à 800 m/h*
Puissance tracteur = 40CV 2RM

*suivant la dextérité des planteurs
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